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Boscaro – závesné paletové vidly 
certifikované zariadenie pre pozemné staviteľstvo a priemysel 

 

Model MBA – záves na palety s automatickým vyvážením nákladu; jednoduchá konštrukcia  

s možnosťou nastavenia presnej šírky vidlíc; možnosť zloženia vidlíc pre skladovanie na 
nákladnom aute a manuálneho nastavenia rozpätia; manipulácia so všetkými druhmi paliet 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

*C – max. úžitková (použiteľná) výška pri kompletne otvorených vidliach 
 

Model MBRA – záves na palety; znížením výšky možno ušetriť miesto na HR; možnosť 
nastavenia výšky vidlíc v 4 polohách; použitie na stavbách na skladanie materiálu na 
akýchkoľvek paletách, alebo hydraulickou rukou na nákladných autách; nastaviteľná šírka 
ramien, automatické vyváženie nákladu; manipulácia so všetkými druhmi paliet 

Typ 
Nosnosť 

kg 

Rozmery (mm) Hmotnosť 
kg A B* C D E F G L M 

MBRA-10 1000 1000 1250 300 1000 1450 700 1000 25 90 131 

MBRA-15 1500 1000 1250 300 1000 1600 700 1000 30 90 140 

MBRA-20 2000 1000 1250 300 1200 1800 700 1000 35 100 174 

MBRA-25 2500 1000 1400 300 1200 1800 700 1000 35 120 241 

MBRA-30 3000 1000 1400 300 1200 1800 700 1000 35 120 250 

*B – na požiadanie môže byť max. šírka medzi ramenami 1400 mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Model MBL-A – záves na palety s automatickým vyvážením nákladu 
Model MBL-R – záves na palety s prevesením  

Veľmi ľahká a silná konštrukcia. Ideálne využitie v halách s prevádzkou pre 
ľahkú manipuláciu s materiálom, alebo výrobkami uloženými na paletách.  

Typ Nosnosť kg 
Rozmery (mm) Hmotnosť 

kg A B C D E F 

MBL-R06 600 1000 600 1100 1600 25 80 63 

MBL-R10 1000 1000 600 1100 1600 25 90 70 

 

MBL-A06 600 1000 600 1100 1900 25 80 63 

MBL-A10 1000 1000 600 1100 1900 25 80 70 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Typ 
Nosnosť 

kg 

Rozmery (mm) Hmotnosť 
kg A B C* D E F G L M 

MBA-06 600 1600 340 1300 1200 2360 1080 1000 25 80 95 

MBA-10 1000 1600 340 1300 1200 2360 1080 1000 25 90 120 

MBA-15 1500 1600 340 1300 1200 2360 1080 1000 30 90 130 

MBA-20 2000 1600 340 1300 1200 2360 1080 1000 30 100 146 

MBA-25 2500 1600 380 1300 1200 2260 1090 1000 35 120 170 

MBA-30 3000 1600 380 1300 1200 2260 1090 1000 35 120 175 

MBA-15-160 1500 1600 340 1600 1500 2260 1080 1000 30 90 135 

MBA-20-160 2000 1600 340 1600 1500 2260 1080 1000 35 100 151 
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Boscaro – závesné paletové vidly 
certifikované zariadenie pre pozemné staviteľstvo a priemysel 

 

Model MBACR – záves na palety s hrebeňovým zavesením; použitie nie len na stavbách, 

alebo nakladaní materiálu na akýchkoľvek paletách žeriavom, alebo hydraulickou rukou na 
nákladných autách; nastaviteľná šírka ramien; možnosť meniť pozíciu zavesenia v závislosti 
od ťažiska nákladu; model MBACR možno pozinkovať a dodať s automaticky naklápajúcimi 
sa ramenami 

B* - na požiadanie môže byť max. šírka medzi ramenami 1400 mm 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Model MBR (ZN) – záves na palety s prevesením; znížením výšky možno ušetriť miesto 

na HR; možnosť nastavenia výšky vidlíc v 4 polohách; použitie na stavbách pre nakladanie 
materiálu na akýchkoľvek paletách žeriavom, alebo hydraulickou rukou na nákladných 
autách; nastaviteľná šírka ramien; manipulácia so všetkými druhmi paliet 

 
 
 
 
 
 
 
 

B* - na požiadanie môže byť max. šírka medzi ramenami 1400 mm 
Na požiadanie možno zvýšiť úžitkovú výšku vidlíc.  
Model MBR-Zn  žiarové zinkovanie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Typ 
Nosnosť 

kg 

Rozmery (mm) Hmotnosť 
kg A B C* D E F G L M 

MBACR-10 1000 1600 340 1300 1100 1800 1080 1000 25 90 120 

MBACR-15 1500 1600 340 1300 1100 1800 1080 1000 30 90 130 

MBACR-20 2000 1600 340 1300 1100 1800 1080 1000 35 100 146 

MBACR-15-160 1500 1600 340 1600 1100 1800 1080 1000 30 90 135 

MBACR-20-160 2000 1600 340 1600 1100 1800 1080 1000 35 100 151 

Typ 
Nosnosť 

kg 

Rozmery (mm) Hmotnosť 
kg A B* C D E F G L M 

MBR-10 1000 1000 1250 300 1000 1450 450 1000 25 90 104 

MBR-15 1500 1000 1250 300 1000 1600 450 1000 30 90 140 

MBR-20 2000 1000 1250 300 1200 1800 450 1000 35 100 152 

MBR-25 2500 1000 1400 300 1200 1800 450 1000 35 120 175 

MBR-30 3000 1000 1400 300 1200 1800 450 1000 35 120 185 


